
遠藤工業では、選択した巻上げ期や使用環境に合わせて
レールシステムをご提案できます。
お客様の快適な作業環境づくりに貢献します。
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搬送物が思い通りに軽々移動！アルミレールを採用した理想的な搬送システム
■搬送機の動きにクレーンが素早く追従するので、最短距離での移動が可能となり、作業時間を短縮できます。
■スチール製レールと比べて軽くて強く、耐食性、耐久性、装飾性に優れます。
■アルミ製レールと樹脂製車輪の組み合わせで、さらに走行抵抗が小さく、軽く手を引くだけで操作できます。

ヤードタイプ

天井設置タイプ

ジブクレーンタイプ

用途に合わせた3種のレールシステム

・天井梁に左右されないため、どこでも
   簡単に設置可能です。
・広い作業エリアに対応可能です。
・キャスター付で組み立て後の移動も
　簡単です。
・作業範囲やつり荷重に合わせたカスタ
　マイズが可能です。

・走行レールの連結により、さらに広い
   作業エリアに対応可能です。
・柱が無いため、工場内の動線を阻害し
　ません。
・作業範囲やつり荷重に合わせたカスタ
　マイズが可能です。

・支柱一本だけのコンパクトな設置が
　可能です。
・導入コストを抑えることができます。
・作業範囲やつり荷重に合わせて多彩
　なラインナップから選択可能です。

つり荷重 A B C D EFつり荷重 A B C D E

3×3タイプ

3×4タイプ

3×5タイプ

つり荷重 A B C D E F

EJS-3-30-150

EJB-4-30-120

G

つり荷重 A B C D E F

3×3タイプ

3×4タイプ

3×5タイプ

200kg 3000 3000 3500 2410 2080 3190

130kg 3000 4000 3500 2410 2980 3155

130kg 3000 5000 3500 2410 3880 3155

A～F単位(mm）

240kg 3000 3000 2500 2345

240kg 3000 4000 2500 2345

240kg 3000 5000 2500 2345

150kg 3000 3080 2240 900 216.8 450

120kg 3000 4095 3235 900 267.4 550
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走行有効動作範囲 横行有効動作範囲



Home page Home page

選べる巻上げ機
●電空バランサー
●サーボバランサー
●エアバランサー
●エアホイスト

ENDO Home pageENDO Home page

つり具製作いたします。
巻上げ機・つり具については別途お問い合わせください。
つり具製作いたします。
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